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Instituto SENAI de Inovação em Engenharia de Polímeros

PROGRAMA DE COMPARAÇÃO INTERLABORATORIAL
DE ENSAIOS EM ELASTÔMEROS (PEP-Elastômeros)

41ª Rodada - 2026
Rodada Única em 2026!







Informações para Inscrição e Pagamento:
· [bookmark: OLE_LINK3]Enviar esta ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, ela caracteriza a contração do serviço.
· Após o recebimento desta ficha efetuaremos a sua confirmação da inscrição através de um e-mail, contendo os valores dos ensaios, condições de pagamento e informações adicionais pertinentes a sua participação na rodada.
· O(s) boleto(s) de cobrança e a nota fiscal da prestação de serviço serão enviados juntamente com as amostras.

O Programa oferece os seguintes Ensaios para Comparação Interlaboratorial:
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk308191064]Ensaios
	Microdureza IRHD
(ASTM D1415)
	Dureza IRHD
(ASTM D1415)
	Dureza Shore A
(ASTM D2240)
	Resistência à Tração
(ASTM D412, tipo C)
	Envelhecimento Acelerado em Estufa
(ASTM D573)²
	Imersão em Líquidos
(ASTM D471, IRM 903, 72h a 70°C)
	Resistência ao Rasgamento
(ASTM D624, tipo C)
	Resistência ao Rasgamento Trouser
(ASTM D624, tipo T) ou (DIN ISO 34-1 método A) ou (NBR 11911 modelo III)
	Densidade
(ASTM D297)
	Resistência à Abrasão 
(ISO 4649) ³
	Viscosidade Mooney
 (ASTM D1646)
	Curva Reométrica ODR ou MDR (ASTM D2084 e ASTM D5289)
	Deformação Permanente à Compressão (DPC) 
(ASTM D395, mét. B, 22h a 100ºC)

	R$ 
	465,00
	465,00
	405,00
	895,00
	710,,00
	710,,00
	500,00
	640,00
	510,00
	530,00
	510,00
	870,00
	510,00

	Despesas de correio por rodada: no RS R$80,00 e fora do RS R$160,00



 1) Inscreva-se em mais de um equipamento no mesmo ensaio na rodada e receba 5% de desconto.
 2) Para a participação no ensaio de Envelhecimento Acelerado em Estufa é pré-requisito participar do ensaio de Resistência à Tração.
 3) Para a participação no ensaio de Resistência à Abrasão é pré-requisito participar do ensaio de Densidade.
 4) Todos os participantes ao final da rodada recebem: o RELATÓRIO FINAL e o CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO.
 5) Os participantes são identificados individualmente por um código, de modo a garantir sua confidencialidade.
 6) O PEP utiliza subcontratado para a produção dos masterbatch’s.
 7) A inclusão destes ensaios na rodada está condicionada a um número mínimo de participantes.


	A participação em comparações interlaboratoriais é uma ferramenta de autoavaliação do desempenho das medições de sua empresa/laboratório, também contribuindo para o aprimoramento da confiança mútua entre clientes e fornecedores.

	

	
Cadastro EPTIS (BAM): https://www.eptis.bam.de/eptis/WebSearch/view/123120




	PRAZOS

	Inscrição:
Envio das amostras:
Envio dos Resultados:
Envio do Relatório Final:
	04/set
11/set
13/out
30/out








	FICHA DE INSCRIÇÃO (participante no Brasil)
(envie para: servicos.istqema@senairs.org.br)

	Nome de contato:      

	Empresa/participante:      

	Dados para envio da(s) amostra(s)

	CNPJ:      
	CEP:      
	Data:      

	Endereço:      

	Cidade / UF:      
	Telefone:      

	E-mail:      



	Favor assinalar a quantidade do(s) ensaio(s) que tenha interesse em participar:

	( )
	Microdureza IRHD: ASTM D1415, característico: microdureza IRHD (7)

	( )
	Dureza IRHD: ASTM D1415, característico: dureza IRHD (7)

	( )
	Dureza Shore A: ASTM D2240, característico: dureza Shore A

	( )
	Resistência à Tração: ASTM D412 (tipo C), característicos: módulos a 100% e 300%, tensão e alongamento na ruptura

	( )
	Envelhecimento Acelerado em Estufa: ASTM D573, característicos: variação da dureza Shore A (ASTM D2240), variação da tensão e alongamento na ruptura (ASTM D412 - tipo C) (2, 7)

	( )
	Imersão em Líquidos: ASTM D471 (IRM 903, 72h a 70°C), característicos: variação de massa, volume e dureza Shore A(ASTM D2240)

	( )
	Resistência ao Rasgo: ASTM D624 (tipo C), característico: resistência ao rasgo

	( )
	Resistência ao Rasgamento Trouser: ASTM D624 (tipo T) ou DIN ISO 34-1 (método A) ou NBR 11911 (modelo III), característico: resistência ao rasgo (7)

	( )
	Densidade: ASTM D297, 1 característico: densidade

	( )
	Resistência à Abrasão: ISO 4649, 1 característico: abrasão (3)

	( )
	Viscosidade Mooney: ASTM D1646, característicos: ML 1+4 e 1+8 em 100 e 125ºC

	( )
	Curva Reométrica MDR: ASTM D5289, arco 0,5º, 4 característicos: ts1, t90, ML, MH

	( )
	Curva Reométrica ODR: ASTM D2084, arco 1º, 4 característicos: ts1, t90, ML, MH (7)

	( )
	Deformação Permanente à Compressão (DPC): ASTM D395 (método B, 22h a 100ºC), característico: DPC



	Faturamento / Cobrança:

	[bookmark: Texto12](  ) em boleto com vencimento 30 dias após confirmação da inscrição.

	[bookmark: Texto13](  )  parcelado em até 3 vezes (30, 60 e 90 dias após confirmação da inscrição), com parcelas mínimas de R$ 300,00.

	CNPJ:      
	CEP:      
	Data:      

	Endereço:      

	Cidade / UF:      
	Telefone:      

	E-mail:      

	Aguardar o recebimento do pedido de compra para emitir a cobrança?    (  )Sim     (  )Não



	Autorizo a contratação do serviço, conforme informações acima indicadas:

	Nome:      


	Assinatura
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